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Mindestmaf lichte Wand
100 bei waagrechtem Ablauf
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CW-Profil

Bohrschrauben
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CW- oder UA-Profil
dargestellt CW 100

Gipsplatten

Kunststoffbundmutter

Mindestmaf lichte Wand
75 bei senkrechtem Ablauf

dargestellt
CW-Profil

Ausschreibungs- und Bestelltext:

Stick Tragstander zum Binbau in Trockenbauwande.

Fir die Befestigung von Waschtisch Duravit “Scola” mit Wandarmatur.
Passend fiir linke und rechte Ausfiihrung. Bolzenabstand bis 545 mm.
Mit Kombi-Anschlussplatte (verstellbar) fir Wandscheiben und Sifonwinkel
Mit Dallmer Sifonwinkel DN 40/50 und Dichtung 32/40.

Mit zusatzlicher Schiene und Montageplatte fir Wandarmatur.

Mit Befestigungsmaterial fir den Waschtisch und Montagematerial fir den

Lieferbare Nachriistsatze und Sanitarartikel:

Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutzplatte
Dichtmanschetten 1/2” fir Wandscheiben

o . . o Wand- Binbau- Modell-Nr. bei Modell-Nr. bei
Tragstander. Binbaubreite 650 mm, Holmlange 1250 ) . .

Fabrikat GLOCK Modell-Nr. ... .. Raster | breite Holmlange 1050, Holmlange 1250
Alle Mafangaben in mm. Technische Anderungen vorbehalten. 700 650 917. 911. 35
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Befestigungstechnik
Robert—Bunsen—StraBe 37—39
84579 Gernsheim /Rhein

Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Fur Schulwaschbecken DURAVIT
Anschluss fur Wandarmatur

Tragstander
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